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Finisor sau elicopter dublu MK 8-75 Barikell

Rezumat & specificații

Finisorul dublu Barikell MK 8-75 este un elicopter cu 8 paleți și front de lucru de 1540 mm,

destinat finisării mecanizate a betonului pe suprafețe industriale mari. Motorul Honda

GX390 de 13 CP asigură putere constantă pentru driscuire și finisaj uniform, inclusiv la

margini.

Specificații tehnice

Motorizare: Honda GX390, 13 CP, benzină, pornire manuală

Număr paleți: 8
Diametru palete / discuri: 750 mm

Front de lucru: 1540 mm

Turație rotoare: 140 RPM

Greutate: 178 kg

Dimensiuni (L x l x H): 154 x 99 x 76 cm

Comandă: manuală prin pârghii mecanice

Descriere detaliată & beneficii

Beneficii cheie



Front de lucru de 1540 mm: acoperă suprafețe extinse într-un singur trecere,

reducând semnificativ timpul de finisare față de elicopterele simple cu un singur

rotor.

Lucru eficient la margini: construcția „duetto" cu ramă adaptată permite apropierea

de pereți, stâlpi și alte obstacole structurale, eliminând necesitatea intervențiilor

manuale ulterioare în aceste zone.

Motor Honda GX390 de 13 CP: motorizare de referință în industrie, cu pornire

sigură, consum moderat și mentenanță facilă, validată pentru utilizare zilnică

intensivă în șantier.

8 paleți în dotare standard: utilajul este livrat complet echipat, fără costuri

suplimentare pentru accesoriile de bază.

Compatibilitate dublă palete/discuri 750 mm: permite trecerea rapidă între faza de

driscuire (discuri flotoare) și faza de finisaj (palete), cu același utilaj, fără investiție
suplimentară în echipamente.

Turație de 140 RPM: viteză de rotație optimizată pentru compactarea stratului

superficial de beton și eliminarea porozităților la finisaj.

Comenzi mecanice prin pârghii: reglaj direct și intuitiv al paleților fără sisteme

hidraulice sau electronice, ceea ce reduce complexitatea și riscul de defectare în

condiții de șantier.

Ridicare cu macara sau manual: cadrul este dotat cu 4 cârlige pentru ridicare cu

macara și 2 manere pentru deplasare manuală, facilitând manipularea în spații
restrictive sau la descărcare.

Piese de schimb și consumabile disponibile la Conmec: componente disponibile din

stoc sau la comandă, fără timpi de așteptare care să blocheze șantierul.

Utilizare și aplicații

Barikell MK 8-75 este destinat finisării mecanizate a betonului pe suprafețe industriale de

mari dimensiuni: hale logistice, platforme, parcări, plăci industriale și orice turnare unde

planeitatea și coeziunea stratului superficial sunt criterii de calitate impuse prin proiect.

Frontal de lucru de 1540 mm face utilajul potrivit pentru suprafețe de minimum 200–300

mp per turnare, acolo unde un elicopter simplu ar necesita mai multe treceri și timp

suplimentar.

Cei doi rotori independenți permit utilizarea simultană a discurilor flotoare în faza de

driscuire și a paletelor în faza de finisaj, acoperind ambele etape cu același echipament.

Construcția „duetto" cu ramă și sistem de palpare permite apropierea de muchiile pereților,

stâlpilor și altor obstacole structurale, reducând sau eliminând zonele netratate mecanic

care altfel necesită intervenție manuală.

Motorizare și performanță

Motorul Honda GX390 de 13 CP este o alegere standard în industria finisării betonului

pentru fiabilitatea sa demonstrată în regim intensiv. Asigură cuplu constant pentru

menținerea celor două rotoare la turație stabilă de 140 RPM, indiferent de consistența
betonului sau de stadiul de priză al suprafeței. Pornirea manuală funcționează fără

sisteme electrice suplimentare, ceea ce elimină o categorie întreagă de posibile defecțiuni

în șantier.

Raportul dintre puterea motorului și greutatea utilajului de 178 kg permite compactarea

eficientă a stratului superficial, cu presiune uniformă distribuită pe cei 750 mm diametru ai

fiecărui rotor. Consumul de combustibil și mentenanța sunt aliniate specificațiilor Honda,

cu piese de schimb disponibile pe scară largă.

Construcție și materiale



Cadrul metalic rigid al MK 8-75 este proiectat pentru utilizare în regim de două schimburi și
pe contracte de durată. Transmisia dublă este dimensionată pentru sarcini continue, fără

supraîncărcare termică sau mecanică în condiții normale de operare. Paletele sunt

fabricate din aliaje rezistente la uzură și sunt incluse în dotarea standard a utilajului.

Dimensiunile de gabarit de 154 x 99 x 76 cm și greutatea de 178 kg permit manipularea

fără echipamente speciale: utilajul dispune de 2 manere pentru ridicare manuală și 4
cârlige pentru ridicare cu macara, acoperind ambele scenarii frecvente de șantier. Nu este

echipat cu roți proprii.

Confort operator și productivitate

Comenzile mecanice prin pârghii oferă reglaj direct al unghiului paleților, fără intermediari

hidraulici sau electronici. Reacția la modificările de consistență a betonului este imediată,

ceea ce reduce riscul de suprafinisare sau de lăsare a urmelor pe suprafață. Sistemul nu

poate fi echipat cu joystick hidraulic – configurația standard cu pârghii mecanice este

singura disponibilă pe acest model.

Echilibrul constructiv al utilajului reduce efortul fizic al operatorului pe parcursul unei zile de

lucru, contribuind la menținerea ritmului productiv pe proiecte de lungă durată.

De ce Conmec

Conmec livrează Barikell MK 8-75 în toată România, direct la șantier, inclusiv pentru

comenzi B2B cu volume mari. Consumabilele specifice (palete, discuri) sunt disponibile din

stoc. Piesele de schimb sunt disponibile din stoc sau la comandă, fără perioade de

așteptare care să afecteze disponibilitatea utilajului. Garanția este asigurată conform

legislației în vigoare, cu service tehnic direct prin Conmec – nu prin intermediari sau

distribuitori terți.

Tabel de compatibilitate

Paleti Finisor de beton

Tip Diametru
Moskito 4-

60

Moskito 4-

75

4-

90

4-

120

MK 8-

75

MK 8-

90

MK 8-

120

OL

90

OL

120

Finisori

600mm x                

750mm 4-

75
  x     x        

750mm 8-

75
        x        

900 mm     x     x   x  

1200 mm       x     x   x

Flotori
900mm     x     x   x  

1200mm       x     x   x

Combi
900 mm     x     x   x  

1200 mm       x     x   x

Combi

special

900 mm     x     x   x  

1200 mm       x     x   x

Garanție & service

Garanție 12 luni pentru persoane juridice (firme).

Garanție 24 luni pentru persoane fizice.

Service și suport tehnic asigurat direct de Conmec, fără intermediari.

Piese de schimb disponibile din stoc sau la comandă prin Conmec.

Consumabile (palete, discuri 750 mm) disponibile din stoc la Conmec.

https://www.conmec.ro/shop/barikell-moskito-4-60/
https://www.conmec.ro/shop/barikell-moskito-4-60/
https://www.conmec.ro/shop/moskito-4-75/
https://www.conmec.ro/shop/moskito-4-75/
https://www.conmec.ro/shop/barikell-4-90/
https://www.conmec.ro/shop/barikell-4-90/
https://www.conmec.ro/shop/barikell-4-120/
https://www.conmec.ro/shop/barikell-4-120/
https://www.conmec.ro/shop/mk-8-75/
https://www.conmec.ro/shop/mk-8-75/
https://www.conmec.ro/shop/mk-8-90/
https://www.conmec.ro/shop/mk-8-90/
https://www.conmec.ro/shop/mk8-120/
https://www.conmec.ro/shop/mk8-120/
https://www.conmec.ro/shop/barikell-ol-90/
https://www.conmec.ro/shop/barikell-ol-90/
https://www.conmec.ro/shop/ol-120/
https://www.conmec.ro/shop/ol-120/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-finisori-600mm-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/aleti-finisori-750mm-m8-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/aleti-finisori-750mm-m8-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-finisori-750mm-m10-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-finisori-750mm-m10-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-finisori-900mm-m8-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-finisori-1200mm-m8-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-flotori-900mm-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-flotori-1200mm-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-combi-900mm-m8/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-combi-1200mm-m8-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-combi-special-900mm-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-combi-special-1200mm-barikell/


Livrare & logistică

Livrare în toată țara, direct la șantier.

Transport paletizat, adecvat greutății și gabaritului utilajului (178 kg, 154 x 99 x 76

cm).

Livrare disponibilă pentru comenzi B2B și proiecte cu volume mari sau dotări de

flotă.

Discount disponibil pentru comenzi multiple – contactați Conmec pentru ofertă

personalizată.

Întrebări frecvente (FAQ)

Q: Ce accesorii sunt incluse în livrarea standard?

A: Utilajul este livrat cu 8 paleți de finisare în dotare standard. Discurile flotoare de 750 mm

pot fi achiziționate separat prin Conmec.

Q: Poate fi echipat cu sistem de comandă hidraulică sau joystick?

A: Nu. MK 8-75 este disponibil exclusiv cu comandă manuală prin pârghii mecanice. Nu

există variantă cu sistem hidraulic pentru acest model.

Q: Este disponibil sistem de stropire sau pompă de apă pe acest utilaj?

A: Nu. MK 8-75 nu este dotat și nu poate fi echipat cu pompă electrică de apă sau sistem

de stropire.

Q: Cum se deplasează utilajul pe șantier?

A: Utilajul nu are roți proprii. Deplasarea manuală se face prin cele 2 manere, iar ridicarea

pentru transport sau descărcare se poate face cu macara prin cele 4 cârlige dedicate.

Q: Ce suprafețe poate acoperi zilnic?

A: Randamentul depinde de suprafața turnată, frecvența stâlpilor și organizarea echipei.

Barikell nu furnizează o valoare oficială garantată; orice estimare depinde de condițiile
specifice ale șantierului.

Q: Unde pot fi găsite piese de schimb și consumabile?

A: Conmec asigură consumabile (palete, discuri) din stoc și orice piesă de schimb din stoc

sau la comandă. Nu este necesară aprovizionarea prin alte canale.

Q: Ce motor montează acest utilaj și care sunt avantajele pentru mentenanță?

A: Motorul Honda GX390 de 13 CP are piese de schimb disponibile pe scară largă, revizie

simplă și specificații clare de întreținere (ulei, filtru aer, bujie), accesibile oricărui mecanic

de utilaje.

Q: Este utilajul potrivit și pentru suprafețe mici?

A: MK 8-75 este dimensionat pentru suprafețe de minimum 200–300 mp per turnare.

Pentru suprafețe mai mici, un elicopter simplu este mai potrivit din punct de vedere

economic și logistic.

Produs disponibil pe Conmec.ro:

https://www.conmec.ro/shop/mk-8-75/


