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Finisor simplu Barikell 4-90 Honda GX160 5.5CP

Rezumat & specificații

Finisorul simplu Barikell 4-90 cu motor Honda GX160 de 5,5 CP execută nivelarea,

driscuirea și finisarea pardoselilor din beton. Diametru de lucru 900 mm, turație 148 rpm,

greutate 75 kg. Livrat cu palete finisori și palete flotori incluse.

Specificații tehnice

Motorizare: Honda GX160, benzină, pornire manuală (la sfoara)

Putere motor: 5,5 CP

Diametru de lucru: 900 mm

Turație palete: 148 rpm

Greutate: 75 kg

Număr palete: 4

Tip utilaj: elicopter simplu (finisor simplu)

Ambreiaj: heavy-duty

Descriere detaliată & beneficii

Beneficii cheie

Motor Honda GX160 de 5,5 CP cu pornire manuală: livrează putere constantă la

sarcină continuă, fără variații de turație care să afecteze calitatea finisajului.



Proiectat pentru uz intensiv zilnic în condiții de șantier.

Turație de 148 rpm adaptată etapelor de finisare: viteza de rotație asigură presiunea

și cadența optime atât la driscuirea inițială, cât și la finisajul final al betonului.

Diametru de lucru 900 mm pentru acoperire eficientă: suprafața acoperită la fiecare

trecere reduce numărul de manevre necesare și scurtează timpii morți pe șantier.

Livrat complet cu două seturi de palete: setul de palete finisori și setul de palete

flotori sunt incluse în livrare, utilajul fiind operațional imediat fără achiziții
suplimentare obligatorii.

Versatilitate completă pe etapele de lucru: la faza inițială se montează discuri

flotoare sau palete flotori pentru nivelare, iar la finisare se utilizează paletele finisori,

combi sau combi special pentru stratul final.

Ambreiaj heavy-duty pentru operare fără întreruperi: rezistent la uzură prelungită,

ambreiajul menține transmisia intactă chiar și în regimuri intensive de lucru cu beton

dens sau în faza timpurie de prize.

Greutate de 75 kg pentru tasare eficientă a stratului superficial: presiunea exercitată

asigură coeziunea pastei de beton și elimină porozitățile, fără a suprasolicita

operatorul în utilizare continuă.

Sistem de oprire automată în caz de accident: utilajul se oprește la pierderea

contactului cu operatorul, reducând riscul de accidentare pe șantierele cu echipe

multiple.

Disponibilitate completă a pieselor de schimb și consumabilelor originale Barikell prin

Conmec: discuri flotoare și palete de toate tipurile compatibile 900 mm, fără recurs la

accesorii generice.

Utilizare și aplicații

Finisorul simplu Barikell 4-90 este utilizat în două etape distincte ale lucrărilor de

pardoseală din beton. În faza inițială de nivelare, se montează discuri flotoare sau palete

flotori, care distribuie uniform masa de beton proaspăt și elimină denivelările majore. La

finisarea propriu-zisă, paletele finisori, combi sau combi special asigură driscuirea stratului

superficial și obținerea unui finisaj compact, uniform, fără porozități.
Domeniul de utilizare acoperă pardoseli industriale, hale de producție, spații logistice,

platforme betonate și orice suprafață unde planeitatea și calitatea stratului superior sunt

cerințe funcționale, nu doar estetice. Diametrul de 900 mm îl face eficient pe suprafețe
medii și în zone cu acces limitat între cofraje, stâlpi sau pereți, unde un utilaj cu diametru

mai mare nu poate manevra.

Motorizare și performanță

Motorul Honda GX160 de 5,5 CP funcționează pe benzină și pornește manual, prin

tracțiune la sfoara. Este un motor recunoscut pentru fiabilitate în condiții de utilizare

intensivă, fără degradare a performanței pe durata unui schimb complet de lucru.

Turația de 148 rpm la nivelul paletelor corespunde ritmului optim pentru finisarea betonului:

suficient de ridicată pentru productivitate, controlată pentru a nu genera defecte de

suprafață prin rotație excesivă. Greutatea de 75 kg contribuie direct la calitatea finisajului –

presiunea exercitată tasează stratul superficial, asigurând coeziunea pastei și reducând

riscul exfolierii sau al apariției fisurilor fine la suprafață.

Construcție și componente

Ambreiajul heavy-duty este conceput pentru rezistență la uzură prelungită, menținând

transmisia eficientă indiferent de densitatea betonului sau de durata sesiunii de lucru. Spre

deosebire de ambreiajele standard, această versiune suportă sarcini repetate de pornire-

oprire fără degradare prematură.



Sistemul de oprire automată în caz de accident este integrat constructiv: la pierderea

contactului fizic dintre operator și mânerele de comandă, utilajul se oprește automat. Acest

sistem este relevant în contextul șantierelor cu echipe multiple și ritm accelerat, unde riscul

unui incident izolat poate fi ridicat.

Cele 4 palete se montează pe suportul rotativ al utilajului și sunt înlocuibile individual.

Compatibilitatea este garantată cu discuri flotoare 900 mm și cu toate tipurile de palete

Barikell pentru această dimensiune: finisori, flotori, combi și combi special.

Accesorii și compatibilitate

Barikell 4-90 este livrat cu două seturi de palete incluse: un set de palete finisori pentru

etapa de finisare și un set de palete flotori pentru etapa inițială de nivelare. Utilajul este

operațional imediat după recepție, fără necesitatea achiziționării suplimentare de accesorii

de bază.

Pentru extinderea aplicabilității, gama de accesorii compatibile include discuri flotoare 900

mm, palete combi și palete combi special, disponibile ca piese de schimb prin Conmec.

Utilizarea exclusivă a accesoriilor originale Barikell elimină riscul incompatibilităților

dimensionale sau de balans, care pot genera vibrații, uzură prematură a axului sau defecte

de finisaj.

Confort operator și productivitate

Echilibrul structural al utilajului și ergonomia mânerelor reduc efortul fizic al operatorului în

sesiuni continue de lucru. Greutatea de 75 kg este distribuită astfel încât controlul

direcțional să fie precis fără forță excesivă, inclusiv la manevrele de poziționare lângă

margini sau obstacole.

Sistemul de oprire automată elimină nevoia de monitorizare constantă a stării utilajului în

momentele de pauză, reducând stresul operativ. În condiții de beton cu priză rapidă sau

fereastră meteorologică limitată, predictibilitatea funcționării și absența întreruperilor

neplanificate mențin ritmul echipei.

De ce Conmec

Conmec asigură disponibilitatea permanentă a pieselor de schimb și consumabilelor

originale Barikell pentru întreaga gamă 900 mm, cu livrare rapidă în toată țara, inclusiv

direct la șantier. Comenzile B2B beneficiază de flexibilitate și discount la volum. Suportul

tehnic specializat este disponibil post-vânzare, inclusiv pentru intervenții de service și
mentenanță planificată.

Tabel de compatibilitate

Paleti Finisor de beton

Tip Diametru
Moskito 4-

60

Moskito 4-

75

4-

90

4-

120

MK 8-

75

MK 8-

90

MK 8-

120

OL

90

OL

120

Finisori

600mm x                

750mm 4-

75
  x     x        

750mm 8-

75
        x        

900 mm     x     x   x  

1200 mm       x     x   x

Flotori
900mm     x     x   x  

1200mm       x     x   x

Combi
900 mm     x     x   x  

1200 mm       x     x   x

https://www.conmec.ro/shop/barikell-moskito-4-60/
https://www.conmec.ro/shop/barikell-moskito-4-60/
https://www.conmec.ro/shop/moskito-4-75/
https://www.conmec.ro/shop/moskito-4-75/
https://www.conmec.ro/shop/barikell-4-90/
https://www.conmec.ro/shop/barikell-4-90/
https://www.conmec.ro/shop/barikell-4-120/
https://www.conmec.ro/shop/barikell-4-120/
https://www.conmec.ro/shop/mk-8-75/
https://www.conmec.ro/shop/mk-8-75/
https://www.conmec.ro/shop/mk-8-90/
https://www.conmec.ro/shop/mk-8-90/
https://www.conmec.ro/shop/mk8-120/
https://www.conmec.ro/shop/mk8-120/
https://www.conmec.ro/shop/barikell-ol-90/
https://www.conmec.ro/shop/barikell-ol-90/
https://www.conmec.ro/shop/ol-120/
https://www.conmec.ro/shop/ol-120/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-finisori-600mm-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/aleti-finisori-750mm-m8-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/aleti-finisori-750mm-m8-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-finisori-750mm-m10-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-finisori-750mm-m10-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-finisori-900mm-m8-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-finisori-1200mm-m8-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-flotori-900mm-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-flotori-1200mm-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-combi-900mm-m8/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-combi-1200mm-m8-barikell/


Paleti Finisor de beton

Combi

special

900 mm     x     x   x  

1200 mm       x     x   x

Garanție & service

Garanție 12 luni pentru persoane juridice (firme), 24 luni pentru persoane fizice.

Service și suport tehnic asigurat de Conmec.

Piese de schimb și consumabile originale Barikell disponibile permanent prin

Conmec: discuri flotoare, palete finisori, flotori, combi, combi special – toate

compatibile 900 mm.

Furnizor local cu suport real: intervenție rapidă, fără lanțuri de distribuție
intermediare.

Livrare & logistică

Livrare rapidă în toată țara, inclusiv direct la șantier.

Transport paletizat, adaptat greutății și gabaritului utilajului (75 kg).

Flexibilitate pentru comenzi B2B și proiecte cu volume mari sau livrări eșalonate.

Discount disponibil pentru comenzi multiple – contactați Conmec pentru ofertă

personalizată.

Întrebări frecvente (FAQ)

Q: Cu ce accesorii este livrat utilajul?

A: Barikell 4-90 este livrat cu un set de palete finisori și un set de palete flotori incluse.

Utilajul este operațional imediat fără achiziții suplimentare obligatorii.

Q: Când se folosesc paletele flotori și când paletele finisori?

A: Paletele flotori (sau discurile flotoare) se montează în faza inițială de nivelare, când

betonul este proaspăt. Paletele finisori, combi sau combi special se folosesc ulterior, la

driscuirea și finisarea stratului superficial.

Q: Ce tipuri de accesorii suplimentare sunt compatibile cu acest model?

A: Sunt compatibile discurile flotoare 900 mm și paletele Barikell de 900 mm în variantele:

finisori, flotori, combi și combi special. Toate sunt disponibile ca piese de schimb prin

Conmec.

Q: Cum pornește utilajul?

A: Motorul Honda GX160 pornește exclusiv manual, prin tracțiune la sfoara. Nu există

opțiune de pornire electrică pe acest model.

Q: Care este garanția pentru firme?

A: Pentru persoane juridice (firme), garanția este de 12 luni. Pentru persoane fizice,

garanția este de 24 luni.

Q: Se poate livra direct pe șantier?

A: Da, Conmec asigură livrare directă la șantier în toată țara. Pentru comenzi multiple sau

proiecte cu livrări eșalonate, contactați echipa Conmec pentru o ofertă B2B.

Q: Ce se întâmplă dacă operatorul pierde controlul utilajului?

A: Utilajul este echipat cu un sistem de oprire automată în caz de accident. La pierderea

contactului cu mânerele de comandă, motorul se oprește automat.

Q: Sunt disponibile piese de schimb pentru acest model?

A: Da, Conmec stochează și livrează piese de schimb și consumabile originale Barikell

pentru modelul 4-90, inclusiv palete și discuri flotoare 900 mm.

https://www.conmec.ro/shop/paleti-combi-special-900mm-barikell/
https://www.conmec.ro/shop/paleti-combi-special-1200mm-barikell/


Produs disponibil pe Conmec.ro:

https://www.conmec.ro/shop/barikell-4-90/


